温州市天铭印刷机械有限公司   产品说明   类别：磨刀机


DMSQ-FJ型系列多功能环保磨刀机
Multifunction environmental protection Grinder DMSQ-FJ type
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近年行业科技迅速发展，市场作业对高精尖磨刀机需求迫切，天铭公司在总结20多年的磨刀机精工制造经验基础上，吸收国际磨床行业最先进技术，并融合众家之长，最新研发的一种集多磨头磨刀、抛光、自动清洗、多层过滤、制冷冷却于一体的新型高精度端面磨削机床。

该机为天铭公司独家专利机型，有诸多技术项目填补了国内磨削机床的技术空白，整机在国际磨刀机床中处于领先的科技水平。

该机配置两个磨刀磨头，可以从两个不同的角度同时刃磨，也可以同时进行粗磨和精磨，磨头运动和砂轮转速，均采用进口变频器、电脑控制（彩色触摸屏），速度在规定范围内任意可调，可使磨刀精度更精确。
该机配置精磨制冷切削液磁辊纸带过滤机，具备多级过滤功能，使冷却刀片过程完全处在清洁、优质的冷却液状态之中，并配有制冷压缩机，冷却液保持在低于常温5-10度的恒温状态下，可使磨刀效果达到最佳状态。

该型号磨刀机适用于刃磨各种板条状直面刀片或优质进口刀片，如进口的波拿、柯尔布斯、沃伦贝格、施那德等刀片；特别是进口硬质合金高刀片的克星，是书刊、标签印刷、精装纸、精细化工、塑革、造板等行业的理想刃磨设备。

特别适合于磨刀中心、精磨、精细行业等磨刀量较大的机构企业选择使用。
Industry in recent years, rapid technological development, market demand for an urgent operation on sophisticated sharpener, Tin Ming summary of 20 years in sharpener on the basis of precision manufacturing experience, absorbing the international industry's most advanced grinding technology, and integration of house long, Latest development of a set of multi-grinding grinding, polishing, auto-cleaning, multi-layer filter, refrigeration cooling in one of the new high-precision face grinding machine.
The aircraft was Ming's exclusive patent-day models, there are many technology projects to fill the technology gaps grinding machine, grinding machine tools in the international scientific and technological level in the lead.
Two knife grinding machine configuration can be from two different angles at the same time sharpening, you can at the same time coarse and fine grinding, grinding wheel movement and speed, are imported converter, the computer control (color touch screen) , The speed is adjustable within prescribed limits, can sharpen the accuracy is more precise.
The aircraft configuration magnetic roller grinding cutting fluid cooling filter paper tape, with multi-level filtering to make the process of cooling the blade completely in clean, high quality state of the cooling fluid, and with a refrigeration compressor, the cooling fluid maintained at low 5-10 degrees at room temperature under constant temperature, can achieve the best sharpening results.
This type of sharpener for sharpening the blade to face all kinds of lath or quality imported blades, such as the import of tombola, Cole Booth, Warren Berger, Germany, and other facilities that the blade; particularly high import carbide Blade's nemesis, is the books, label printing, hardcover paper, chemical, plastic leather, creating an ideal board grinding equipment and other industries.
Particularly suitable for grinding centers, grinding, fine grinding larger volume of trade and other institutions and enterprises choose to use.
设备结构特点/技术参数

Main function and Technical parameters
磨刀磨头

● 精磨磨头：德东Y系列三相异步电动机 型号：Y80M2-4      功率（特制）：4kw     转速：变频可调
● 粗磨磨头：德东Y系列三相异步电动机 型号：Y80M2-4      功率（特制）：7.5kw     转速：变频可调
天铭公司特制水冷磨头电机，冷却液由轴孔从环形砂轮中心位置喷出，均匀散布在砂轮和刀片面上
● 刀片冷却效果好，不易烧刀

● 干净卫生，不会产生飞溅水滴和蒸汽

● 提高冷却液利用率，降低磨刀成本
抛光磨头
抛光电机：德东Y系列三相异步电动机      型号：Y90L-4P       功率：1.5kw     转速：1400r/min
磨头可以前后移动
可以增大平磨宽度，主要针对特殊规格的刀片，如：宽度超过300mm的刀片，可调范围：30～50mm
默认最大磨刀宽度：以22°为准300 mm
变频器调速（行程移动）

速度任意可调、磨头转速和行程速度可调节到最佳配合速度状态
行程速度：3～15 M/ min（可调）       磨头转速：0～2000 r/min（可调）
砂轮自动进给
通过PLC自动编程控制系统自动进给来实现
磨头采用粘贴式筒式砂轮，可延长砂轮使用寿命的1/3
链轮链条/齿轮齿条传动（可选）
● 传动比准确，传动功率高
● 传动跨度大，传动平稳

● 传动比和距离可以改变，操作方便，维修简便，维护成本低

● 对应用环境要求低，能在高温、重载、低速、尘埃较大的环境下工作

龙门式机身

机身采用经过热处理的优质碳素结构钢加工而成，坚固耐用，稳定性好

磨头夹在两导轨中间进行工件加工和往复运动，砂轮的切削面处于两轨道的中间下方

● 磨头加工更稳定、平稳

● 刀片和砂轮可以得到更全面的冷却，提高了冷却效果

● 放宽了床身跨度，使工件无需二次装夹，解决了截面的波纹度，保护刀锋

电磁吸盘刀架台
天铭公司特制磨刀机专用电磁吸盘

● 吸力均匀，刀片不宜变形，磨刀更直线

● 操作方便，工作效率高

● 具有延时退磁功能，定位可靠，操作更安全

涡轮蜗杆刀架传动

● 转动灵活自如，传动比大

● 两轮啮合齿面间为线接触，承载能力大 

● 传动平稳，无噪音

● 具有自锁性，可起安全保护作用 

工作台旋转角度

刀架可调0～±90度 

主要功能配置（节选） 
Main Function Deployment (excerpt)
进口直线导轨

● 可以得到高精度稳定的平滑运动，行程传动稳定

● 所有方向均具有高刚性，可承受自上下、左右方向的负荷，导轨更耐用

● 采用优质合金结构钢镶嵌而成，可以更换，维护方便，费用低

集中加油装置

可以实现（润滑主箱体、升降托板、升降丝杠等位置）一次性集中加油，省时便捷

去刀花装置
● 组合式羊毛轮抛光，能完全去除刀花
●提高了刀口光泽度，改进锋口韧度，保护刃口，延长刀片使用寿命

制冷冷却功能

冷却液保持在5～10度的恒温状态下，效果可达到最佳状态
双层过滤装置

磁性分离器磁吸过滤和纸带过滤，能有效净化冷却液，清洁卫生、节能环保

自动清洗装置
自动清洗机身内部的砂轮灰和铁灰  

● 采用内喷式砂轮电机，能均匀冷却和清洗砂轮表面，提高磨刀精度，延长砂轮使用寿命
● 磨削时，1根水管自动喷洗刀片磨削面，保持刀口清洁；另有2根水管并列机身内槽壁，自动清洗残渣
自动收渣装置
位于设备出水口处，可把自动清洗装置清洗出来的磨削残渣，收集至渣槽，并进行过滤、磁吸、净化处理
● 自动收集废水废渣，自动净化处理，自动循环回收使用冷却水，全程自动化（无需人工操作）
● 过滤净化后的冷却水，可以循环使用，节约每一滴水
● 滚轴磁吸能有效吸附磨削刀花，即时加工净化工业废水，节能环保
● 无废水废渣外泄，地面和工作环境可保持干净
可选的设备/配置
Optional equipment and Configuration
进口电器元件
施耐德电器（注明：属于选配装置，费用另计）
刮刀夹具
卫生纸设备专用（注明：属于选配装置，费用另计）
主要技术参数

Main technical parameters
砂轮尺寸--------------------------------------------------------------Φ200*100* 150mm (毫米)

最大磨刀长度--------------------------------------------------------1700～5000 mm (毫米)

最大磨刀宽度--------------------------------------------------------以22°为准300 mm (毫米)

砂轮与工作台有效高度--------------------------------------------80 mm (毫米)

工作台旋转角度-----------------------------------------------------0～±90°(度)

磨头转速--------------------------------------------------------------变频可调

磨头移动速度-------------------------------------------------------- 3～15m/min (米/分) (变频可调) 

行走电动功率--------------------------------------------------------0.55 KW (千瓦)

磨头电动功率（精磨）--------------------------------------------4 KW (千瓦)

磨头电动功率（粗磨）------------------------------------- ------7.5 KW (千瓦)

水泵电动功率--------------------------------------------------------1.1 KW (千瓦)

DMSQ-FJ型系列多功能环保型磨刀机 不同规格参数对比
最大磨削长度、外型尺寸(长x宽x高)、机器重量
Maximum grinding length, Overall dimensions (length x width x height) Weight
	No
	规格/型号
	最大磨削长度
	外型尺寸
	机器重量

	
	
	毫米mm
	毫米mm
	千克Kg

	1
	1700FJ
	1730
	6000*1050*1800
	5000

	2
	2200FJ
	2230
	6500*1050*1800
	5500

	3
	2600FJ
	2630
	6900*1050*1800
	5800

	4
	2800FJ
	2830
	7100*1050*1800
	6000

	5
	3000FJ
	3030
	7300*1050*1800
	6200

	6
	3200FJ
	3230
	7500*1050*1800
	6400

	7
	3500SJ
	3530
	7800*1050*1800
	6600

	8
	4000FJ
	4030
	8300*1050*1800
	7000

	9
	4500FJ
	4530
	8800*1050*1800
	7300
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