温州市天铭印刷机械有限公司  产品说明  类别：切纸机  关键字：程控 双液压 切纸机 天铭 一鸣牌


双液压程控切纸机SQZK-1300TM型(一鸣牌)
paper-cutting machine SQZK-1300TM
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双液压程控切纸机SQZK-1300TM，是天铭公司以“双液压”切纸机为基本型，根据世界上最新的切纸机行业技术标准，吸收国内切纸机众家之长精工制造而成。该系列切纸机结构合理、技术先进、功能齐备、外观大气、设备操作人性化，已成为我国机、电、液、光一体化，代表先进生产力的领军科技设备。
该切纸机是一种具有较高裁切性能的切纸机，适合裁切各种纸张、纸板、塑料薄膜、轻薄金属箔、皮革、橡胶板及其它软性材料；广泛应用在造纸、纸箱、皮革、塑料和食品等行业。
程控切纸机SQZK-1300TM型 主要功能特点: 

电脑系统
1. 配置日本三菱交流数字伺服控制技术，采用台湾5.7、6.4、8.6、10.4英寸高真彩色电脑显示屏，画面色彩可自行搭配，高亮度色彩25600，数据分辨率0.01mm
2. 编程容量可以达100组，每组可设程序100刀，10000个不同位置的裁切
3. 具有自我故障诊断功能和运转模式显示
4. 超强的显示功能：标签、等份、微调、计算器、机器设置、保存
5. 可记忆(可达30万小时)、储存，定位精确小于0.05mm，可动态跟踪

6. 设有中英方操作界面(可选用第三方国语言)，设有易懂的快捷键
7. 在性能跟稳定性方面得到了有力保证。 
8. 单片机控制系统（只有数控切纸机有）
电器控制系统

1. 采用法国施耐德、日本欧姆龙等国际知名品牌电器

2. 变频驱动：日本三菱交流数字伺服控制技术

3. 气垫：减少纸与工作台表面的磨擦

送纸控制系统

1. 滚珠丝杆：ABBA，台湾上银（可选）

2. 线性导轨：ABBA，台湾上银（可选）

3. 加油装置的推纸器：推纸器直轨集中加油

4. 最高推纸速度12~14米/分钟。

液压控制系统

1. 液压系统，德国液压系统和意大利油泵(选配)，ISO标准液压元件

安全保护系统

1. 红外光电保护装置，符合CE安全标准

2. 电子刀锁：安全刀锁，防止滑刀，提高安全系数
2. 装刀结构：采用挂钩式，使换刀工作更为简单易行
换刀机构：安全便捷，换刀时通过吊钓、齿轮、齿条板把刀拉到固定螺丝的位置
3．国际领先的镀铬、镀亚光工作台：防锈不刺眼，工作台表面如镜面
4．光学对刀线：在没有切纸时可以查看，切纸的位置是否正确

5. 耐磨自锁蜗轮箱
6. 保险螺栓：裁切超负何时保险螺丝拉断，更好的保护其它主传动部位
7. 主电机和工作台电机的过载保护：当电机超负何时电路自动断电

6. 平面二次包铬涡轮减速装置
程控切纸机SQZK-1300TM型 主要技术参数：

裁切门副宽度----------------------------------------1300 mm

最大裁切高度----------------------------------------130 mm

最大裁切长度----------------------------------------1300 mm

最小裁切长度----------------------------------------40 mm

工作台前伸长度-------------------------------------730 mm

工作台高度-------------------------------------------900 mm

机器宽度含侧工作台-------------------------------2630 mm

工作台总长度----------------------------------------2650 mm

最大压纸力-------------------------------------------40000 N

裁切速度----------------------------------------------30 次/分

主电机功率-------------------------------------------4 KW

送纸电机功率----------------------------------------0.75 KW

风机----------------------------------------------------0.75 KW

机器重量----------------------------------------------4000 Kg

外形尺寸（长x宽x高）-------------------------2800 mmx2800 mmx1780 mm
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